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10 Batterierücknahme und Entsorgung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Produkten, welche Batterien, zu 
denen auch Akkumulatoren gehören, enthalten, sind wir gesetzlich ver-
pflichtet, Sie gemäß § 18 Abs. 1 des Batteriegesetzes (BattG) auf Folgendes 
hinzuweisen: Durch das Mülltonnensymbol ( ) werden schadstoffhaltige 
Batterien gekennzeichnet sowie der Umstand, dass Batterien nicht über 
den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden müssen. Unter dem 
Mülltonnensymbol ist die chemische Bezeichnung des Schadstoffes ange-
geben. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Sie 
können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel 
vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme 
von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf 
Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sorti-
ment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie 
daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an 
unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: 
Pierenkemper GmbH, Dreieiche 7, 35630 Ehringshausen. Mit welchen Sym-
bolen schadstoffhaltige Batterien gekennzeichnet sind, entnehmen Sie bitte 
der folgenden Abbildung:

 Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

 Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

 Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei 

11 Kombination
Der 9-V-Elektrostab darf ausschließlich mit den im Lieferumfang aufgeführ-
ten Produkten kombiniert werden

12 Pflege und Reinigung
Für den 9-V-Elektrostab sind keine besonderen Pflege- und Reinigungsmittel 
notwendig, er ist lediglich im Falle von Verschmutzung mit einem weichen, 
fusselfreien Tuch zu reinigen. Zur Reinigung kann etwas Alkohol (70 %-ig) 
verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in das 
Innere des Produktes gelangt. Sollte trotzdem Feuchtigkeit eingedrungen 
sein, so wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.

13 Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen
Verantwortlich für die Sicherheit und Leistung des Produktes betrachtet sich 
der Hersteller nur, wenn Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen 
durch ihn selbst oder durch von ihm ermächtigte Personen durchgeführt 
werden und das Produkt in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung 
betrieben wird.

14 Entsorgung
Der Hersteller und Vertreiber verpflichtet sich zur Rücknahme der Altbatte-
rien und -geräte und zu deren ordnungsgemäßen Entsorgung.

15 Lieferumfang

Menge Artikel/Beschreibung Art.-Nr.
1 9-V-Elektrostab 303710
1 Gebrauchsanweisung 451600-0298
1 Beipack für 9-V-Elektrostab 

(bestehend aus einem Kabel 
mit isolierter Metallspitze)
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6 Technische Daten 
Produkt Innen-

widerstand
Länge Spannungs-

versorgung
Gewicht

9-V-Elektrostab 100 kΩ ca. 250 mm 9 Volt-Batterie ca. 200 g

7 Inbetriebnahme
Der 9-V-Elektrostab besitzt keinerlei Bedienelemente, er ist jederzeit 
betriebsbereit. Bei Nichtgebrauch sollte er in der Originalverpackung gela-
gert werden.

8 Vorsichtsmaßnahmen
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch, d. h. es werden beide Pole 
gleichzeitig berührt, wird der Stromkreis geschlossen. In diesem Fall würde 
ein unzulässig hoher Strom fließen, ein elektrostatisches Feld wird dann nicht 
erzeugt.
Für diesen Fall, der auch versehentlich herbeigeführt werden kann, wurde 
ein Schutzwiderstand mit eingebaut, um einen fließenden Strom auf einen 
ungefährlichen Wert (< 100 μA) zu begrenzen. Den 9-V-Elektrostab niemals 
in Wasser tauchen. Bei Patienten mit bekannter Chromallergie ist der Haut-
kontakt so kurz wie notwendig zu halten.

9 Hinweise zum Messen der Batteriespannung
Der 9-V-Elektrostab wird durch eine handelsübliche 9 Volt-Blockbatterie (Typ 
6F22) gespeist. Sie kann vom Kunden selbst gewechselt werden. Hierzu zieht 
man die leitfähige Hülse, die den Pluspol bildet, von dem 9-V-Elektrostab ab. 
Nun liegt die Batterie frei und kann gewechselt werden. Anschließend wird 
die Hülse wieder aufgeschoben.
Verbrauchte Batterien sind an geeigneter Stelle zu entsorgen.

4 Beschreibung des Produktes
Der 9-V-Elektrostab dient zur Erzeugung von elektrostatischen Feldern. Die 
dafür erforderliche Spannung wird mit einer internen Spannungsquelle 
erzeugt. Die Kontaktgabe zwischen dem 9-V-Elektrostab und dem Patienten 
wird mit einem leitfähigen Handgriff (Pol) hergestellt. Die Polarität ist auf 
dem jeweiligen Pol beschrieben. Der Patient nimmt nach Angabe des Arztes 
einen Pol des 9-V-Elektrostabes in eine Hand, ohne den Stromkreis zu schlie-
ßen. Das elektrostatische Feld wird zwischen dem Körper des Patienten und 
dem nicht berührten Pol aufgebaut. Für den 9-V-Elektrostab gibt es zusätzlich 
die Möglichkeit, das elektrische Feld zwischen der in der Hand gehaltenen 
Elektrode und einer isolierten Metallspitze, die über ein bestimmtes Hauta-
real ohne Kontakt geführt wird, zu erzeugen. Hierzu wird in die Buchse am 
Minuspol das im Lieferumfang enthaltene Kabel angeschlossen.

5 Beschreibung der Bildzeichen

 Achtung! Das Produkt birgt nicht-offensichtliche Risiken. Sicherheits-
vorkehrungen, enthalten in der Gebrauchsanweisung, beachten!

 Herstellungsdatum

 Seriennummer

 Umweltschutz
 Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
 Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammel-
stelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

 Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass 
das Produkt alle zu-treffenden Anforderungen der zu berücksichtigen-
den EG-Richtlinien erfüllt und ein für das Produkt vorgeschriebenes 
Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde.

1 Anwendung
Der 9-V-Elektrostab wurde zum Erzeugen von elektrostatischen Feldern kon-
zipiert. Er dient zur Erhöhung des elektrischen Ruhekontrastes von Akupunk-
turpunkten. Verwenden Sie das Produkt für keine anderen Zwecke.

2 Wichtige Sicherheitshinweise
Der 9-V-Elektrostab wird unter ständiger Kontrolle der Qualität produziert. 
Dennoch sind einige Sicherheitsvorkehrungen stets zu beachten.

3 Zum sicheren Gebrauch des Gerätes
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung 
sorgfältig durch!
 » Wasser oder andere Flüssigkeiten von dem 9-V-Elektrostab fernhalten. Nie 
ins

 » Wasser tauchen.
 » Den 9-V-Elektrostab nicht fallen lassen, unsachgemäß behandeln, Extrem-
temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen (nur anwenden bei 
Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C und einer relativen Luftfeuchtig-
keit unter 90 %).

 » Benutzen Sie den 9-V-Elektrostab nie, wenn er beschädigt worden ist.
 » Sorgfältige Aufsicht ist geboten, wenn der 9-V-Elektrostab an oder in der 
Nähe von Kindern angewendet wird.

 » Nach dem Gebrauch den 9-V-Elektrostab in der Originalverpackung lagern, 
um ihn vor Verunreinigung und Beschädigung zu schützen.
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